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CHOLEWKA Wodoodporna, gładka skóra licowa. Odporny kołnierz z Cordury

PODSZEWKA
TYŁ Chłonna i oddychająca trójwymiarowa zielono-czarna tkanina.

Zapiętek ze skóry nubuk.

PRZÓD Syntetyczna pianka poliestrowa 652 gr/ml, aglomerowane
włókna.

JĘZYK LUB MIESZEK Zewnętrzna część z szarej odpornej na ścieranie Cordury,
wnętrze z oddychającej zielonej tkaniny 3D.

WNĘTRZE Tkanina o wysokiej wytrzymałości i zerowej penetracji.

PODESZWA

SKŁAD PU/PU

WSPÓŁCZYNNIK
POŚLIZGU

SRA
płaszczyzna 0,36
pięta 0,31

SRB
płaszczyzna 0,19
pięta 0,15

KWALIFIKACJA SRC

PODNOSEK Niemagnetyczne, anatomiczne, izolacyjne, nierdzewne włókno
szklane 45g > 200J

WKŁADKA
ANTYPRZEBICIOWA

Tkanina wielowarstwowa z przeplatanych włókien
antyprzebiciowych (1100N)

WKŁADKA Antybakteryjna, formowana termicznie

INNE PARAMETRY
ROZMIARY 36-48
WAGA 1 200g
INNE Elementy odblaskowe

CERTYFIKACJA:
EN ISO 20345-2011
ESD: EN 61340-4-3:2018

 Nowoczesny i wszechstronny design;
 Cholewka ze skóry licowej z
ozdobnymi paskami poprawiającymi
widoczność;

 Wykonane w standardzie ESD;
 Ergonomiczne, elastyczne,
oddychające, zapewniają
maksymalny komfort;

 Formowana termicznie wkładka
antybakteryjna.

OPIS
Model wykonany z najwyższej jakości wodoodpornej gładkiej skóry licowej oraz
cordury. Antypoślizgowa dwukolorowa podeszwa z poliuretanu o podwójnej
gęstości SRC. Anatomiczny, niemetalowy podnosek z włókna szklanego i
tekstylna wielowarstwowa wkładka antyprzebiciowa. Formowana termicznie
wkładka antybakteryjna. Dodatkowe odblaski poprawiające widoczność oraz
odblaskowe logo. Model całkowicie niemetalowy.KA
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PARAMETRY

NIEMETALOWY
PODNOSEK

NIEMETALOWA
WKŁADKA

ANTYPRZEBICIOWA

WŁAŚCIWOŚCI
ANTYSTATYCZNE

AMORTYZACJA
W OBSZARZE

PIĘTY

PODESZWA
ODPORNA
NA OLEJE

IZOLACJA
OD ZIMNA

PODWYŻSZONA
ODPORNOŚĆ NA

WCHŁANIANIEWODY

ODPORNOŚĆ
NA POŚLIZG

TECHNOLOGIA
ESD


